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KNAPPE Steinpflege 247 Technisches Merkblatt

‘ Beschreibung |

KNAPPE Steinpflege 247 ist ein mild alkalisch eingestelltes Pflege- und Reinigungs-Konzentrat. Es enthdlt weder
Sauren noch Losemittel. Die Mischung ausgewahlter Seifen ist besonders fiir den Einsatz auf allen feingeschliffenen
und polierten Natur- und Betonwerksteinen und kalkhaltigen Natursteinen sowie Granit, Terrazzo, Estrich-,
Sichtbeton- und Zementestrichflachen bestimmt.

Anders als herkdmmliche Steinseifen baut KNAPPE Steinpflege 247 keine Schichten auf. Es wird kein stark
alkalisches Umfeld aufgebaut, eine Schmutzkonservierung tritt nicht auf.

Anwendung

KNAPPE Steinpflege 247 wird fiir die regelmaBige Unterhaltsreinigung (manuell und maschinell) verwendet. Auch
fur Reinigungsautomaten geeignet. Die Pflegekomponenten bleiben in der Oberflache des Belages zuriick, ohne
Schichten zu bilden. Um die schmutzabweisende Wirkung dauerhaft aufrecht zu erhalten, ist der Gebrauch von
KNAPPE Steinpflege 247 und KNAPPE Steinreiniger 248 im Wechsel erforderlich. Die wechselseitige
Anwendung der beiden Produkte ist vom Material, der Beanspruchung und der Oberflachenbeschaffenheit abhangig.

Manuelle Reinigung: 50 — 60 ml auf 10 Liter lauwarmes Wasser
Maschinelle Reinigung: 500 — 600 ml auf 100 Liter lauwarmes Wasser

Standard - Empfehlung: 3 x mit KNAPPE Steinpflege 247 und 1 x mit KNAPPE Steinreiniger 248 im Wechsel reinigen
und pflegen.

Empfehlung fiir alle stark verschmutzen Flachen: Erst mit KNAPPE Steinreiniger 248 Staub und Schmutz
griindlich entfernen, anschlieBend mit KNAPPE Steinpflege 247 pflegen und schiitzen.

Fragen zur Reinigung und Pflege senden Sie an: shop@knappe-stein.de

Sicherheit

KNAPPE Steinpflege 247 enthdlt Alkohole und natiirliche Seifen sowie Hilfsstoffe.
Arbeitsanweisung: Bei Handhabung des Produktes laugenbesténdige Schutzkleidung, Handschuhe und
dichtschlieBenden Augenschutz tragen.

Gefahrenhinweise:

H315 Verursacht Hautreizungen.

H319 Verursacht schwere Augenreizung

Sicherheitshinweise:

P 280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.

P 305/351/338 Bei Bertihrung mit den Augen: Einige Minuten lang vorsichtig mit Wasser aussplilen.
Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Méglichkeit entfernen. Weiter ausspiilen. Arztlichen Rat einholen.
P 302/352 Bei Beriihrung mit der Haut: Mit viel Wasser und Seife waschen.

P 362 Kontaminierte Kleidung ausziehen und vorm anziehen griindlich waschen.

P 337/313 Bei anhaltender Augenreizung: Arztlichen Rat einholen/arztliche Hilfe hinzuziehen.

Die vorstehenden Angaben sowie die Vorschldge fiir Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte beruhen auf
unseren Kenntnissen und Erfahrungen im Normalfall, bei sachgerechter Lagerung und Anwendung. Aufgrund
unterschiedlicher Materialien, Untergriinde und von den Idealbedingungen abweichenden Arbeitsbedingungen kann
eine Gewahrleistung eines Arbeitsergebnisses oder einer Haftung, aus welchem Rechtsverhdltnis auch immer, weder
aus diesen Hinweisen noch aus einer miindlichen Beratung begriindet werden, es sei denn, dass uns insoweit Vorsatz
oder grobe Fahrlassigkeit zur Last fallt.
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| Umweltschutz und Entsorgung |

Reststofffrei entleerte Behalter konnen der Wiederverwertung zugefiihrt werden.

| Lagerung |

Kihl, jedoch frostfrei lagern, vor Hitze und direkter Sonneneinstrahlung schiitzen. Im verschlossenen
Originalgebinde ist das Produkt bei sachgemaBer Lagerung mindestens 5 Jahre haltbar.

Inhalt

1L, 2,5L, 5L Kanister

Geschaftsfiihrer: Michael Knappe Stand: August 2017

Die vorstehenden Angaben sowie die Vorschldge fiir Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte beruhen auf
unseren Kenntnissen und Erfahrungen im Normalfall, bei sachgerechter Lagerung und Anwendung. Aufgrund
unterschiedlicher Materialien, Untergriinde und von den Idealbedingungen abweichenden Arbeitsbedingungen kann
eine Gewahrleistung eines Arbeitsergebnisses oder einer Haftung, aus welchem Rechtsverhaltnis auch immer, weder
aus diesen Hinweisen noch aus einer miindlichen Beratung begriindet werden, es sei denn, dass uns insoweit Vorsatz
oder grobe Fahrlassigkeit zur Last fallt.
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